
FICHE TECHNIQUE

Débouche-tuyaux professionnel. Dissout rapidement toutes les obstructions 
organiques.

DEBOUCHEUR DE  TUYAU

Spécifications du produit
Code du produit Taille d’emballage
22486 12X1L 55cs / 660 unités

Dimensions de la boîte d’expédition (PO) :
1L H 11,75 L 13,75  P 10,75

Configuration
des palettes

Spécifications chimiques
État physique ..................................................................... Liquide
Couleur .......................................................Transparent, incolore 
Odeur ................................................................................ Inodore 
pH ...............................................................................................0.3
Densité .....................................................................................1.84
Viscosité ............................................................... Non disponible
Stabilité ................................................................................ Stable
Stockage ......................................Entreposer dans le contenant

original à l’abri de la lumière solaire, dans un endroit 
 sec, frais et bien ventilé, à l’écart des substances 
 incompatibles, de la nourriture et de la boisson.

Renseignements importants 
concernant la sécurité
Peut être corrosif pour les métaux. Nocif en cas d’ingestion. Nocif par
inhalation. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Éviter tout
contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et
compris toutes les précautions de sécurité. Ne pas respirer les fumées. EN CAS
D’INHALATION : transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au repos dans une
position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU
(OU LES CHEVEUX) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau
à l’eau/se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à
l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et
si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. EN CAS D’INGESTION :
Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON
ou un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Absorber toute
substance répandue pour éviter qu’elle attaque les matériaux environnants. Stocker dans
un récipient fermé. Garder sous clef. Tenir hors de portée des enfants.

Mode d’emploi détaillé
Mode d’emploi : Égoûts bouchés: Enlever la passoire et les résidus. Verser 
lentement une tasse directement dans l’ouverture. Ne pas se tenir au-dessus et 
regarder l’ouverture. Laisser agir pendant 5-10 minutes. Rincer à grande eau 
froide seulement pendant au moins 15-30 minutes. Répéter l’application si
nécessaire.
Grand égoût de plancher: Versez lentement 1/4 du contenu dans l’ouverture 
et laissez travailler pendant 15-30 minutes. Rinsez à grande eau FROIDE seu-
lement, pendant au moins 15 minutes. Répétez si nécessaire. Fosse Septique: 
Utilisez une bouteille par 200 gallons de capacité. Appliquez avec l’aide d’un 
boyau, directement au fond de la fosse. Entretien régulier: Utilisez 1/4 de la
quantité mentionnée ci-dessus, une fois par semaine dans chaque égoût.

SANY DRAIN 

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONSULTER 
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