
FICHE TECHNIQUE

AZUR est un détergent neutre conçu pour effectuer l’entretien des sols recou-
verts de fini à plancher sans en endommager le lustre. AZUR ne laisse aucune 
pellicule et de plus, il rehausse le lustre du plancher tout en répandant dans 
la pièce une fraîche odeur de thé des bois. AZUR est également le produit 
idéal pour l’entretien des surfaces nécessitant un entretien délicat comme les 
boiseries.

DÉTERGENT NEUTRE

Spécifications du produit
Code du produit Taille d’emballage
AZUR-1s12 12X1L 55cs / 660 unités
AZUR-4 4X4L 36cs / 144 unités
AZUR-20 1X20L 24cs / 24 unités
Dimensions de la boîte d’expédition (PO) :
1L  H 10,75 L 13,75  P 10,75
4L  H 13 L 12,5  P 12,75
20L  H 15,625 L 12  P 12

Configuration
des palettes

Spécifications chimiques
État physique ..................................................................... Liquide
Couleur ..........................................................................Vert foncé
Odeur ........................................................................ Thé des bois
pH .........................................................................................7 à 7,5
Densité .........................................................................1,02 à 1,03
Viscosité ......................................................................... < 100 cps
Stabilité ................................................................................ Stable
Stockage ......................................Entreposer dans le contenant

original à l’abri de la lumière solaire, dans un endroit 
 sec, frais et bien ventilé, à l’écart des substances 
 incompatibles, de la nourriture et de la boisson.

Mode d’emploi détaillé
Mode d’emploi : Diluer de 5 à 10 ml de AZUR par litre d’eau froide ou tiède. 
Pour les surfaces très sales, utiliser 20 ml par litre d’eau.

AZUR

Renseignements importants 
concernant la sécurité
PEUT IRRITER LES YEUX PEUT IRRITER LA PEAU Éviter tout contact avec les yeux. 
Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. 
Premiers soins : Contient: Éther de lauryl poly(oxyéthylène) En cas d’inges-
tion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas 
provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l’eau 
pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l’eau.
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TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONSULTER 

LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

125 Madill Blvd, Mississauga, ON L5W 0H1
Tel :1-800-921-5527
www.superiorsany.com • superior-orders@imperialdade.com

4300 Rue Hickmore, Saint-Laurent, QC H4T 1K2
Tél: 1-800-363-2776
www.superiorsany.com • SACQC@imperialdade.com

Fabriqué pour / Manufactured for:




